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+  Dokumentation

Historische 
Bauwerke

Erhalten
Referenzen

- Stadtkirche Schorndorf
- Altes Schloss Engelberg
- Johanneskirche Gingen
- Bauernhaus Unterberken
- Michaelskirche Waiblingen
- Heerbergskirche Sulzbach
- Stadthaus Schorndorf
- Pfarrhaus Sulzbach Laufen
- Friedhofskapelle Hohenstadt
- Martinskirche Geislingen
- Stadtkirche Geislingen
- Martinskirche Neustadt
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Untersuchungsergebnisse -
Natursteinfassade

Schäden - FassadeSchäden - FassadeSchäden - FassadeSchäden - FassadeSchäden - Fassade

Die Fassade wurde mittels einer Arbeitsbühne abgefahren und
ihr Zustand in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen
Steinmetz begutachtet.

Folgende Hauptschadensbilder konnten dabei festgestellt
werden:
- große Fehlstellen im Bereich der Abdeckplatten der Strebe-
   pfeiler, lose aufliegende großflächige Mörtelergänzungen,
   starker Bewuchs
- klaffende, abreißende und stark sandendeFugen; verstärkt im
   Bereich der  Strebepfeiler , Sockelzone und Giebelwände der
   Seitenschiffe
- Fehlstellen, zum Teil ergänzt durch Fremdmaterial (Zement
  mörtel, Ziegelstücke)
- hohl liegende Putzfelder im Bereich der Sakristei und Chor ,
   mit Fehlstellen
- sehr starke Verschmutzung der Fassade
- Salzausblühungen im Sockelbereich / Chor

Maßnahmen:Maßnahmen:Maßnahmen:Maßnahmen:Maßnahmen:

Im Vorfeld ist eine Reinigung der Fassade anzustreben.
Im Bereich der Nordfassade ist die Schmutzschicht sehr dicht
und führt durch ihre Krustenbildung zu Steinschäden.
Die Abdeckplatten der Strebepfeiler sind durch Austausch
ganzer Steine oder Vierungsplatten zu sanieren. Die
vorhandenen Mörtelergänzung haben durch Bewuchs/
Wurzelwerk  sowie Witterungseinflüssen keinen Verbund mehr
zum Untergrund.
Weitere Maßnahmen im Bereich Steinaustausch/ Vierung sind
in der Sockelzone/ Traufbereich/ Fensterbänke/ Fensterrippen
etc. vereinzelt notwendig.
Eine Sanierung der Fugen ist über die  gesamte Fassade in
unterschiedlichem Umfang notwendig.

Der Efeubewuchs am Turm ist zu entfernen. Sein Wurzelwerk
hat die Fugen sehr stark geschädigt.
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Fehlstellen

Bewuchs

lose Mörtelplatten

Rissbildung

z. T. Putzflächen/ Salzausblühungen

Mörtelbatzen
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Maßnahmen

Variante 1:Variante 1:Variante 1:Variante 1:Variante 1:
Einrüsten der gesamten Kirche

eine Gesamtmaßnahme:

-  Steinreinigung
- Dachsanierung
-  Steinsanierung
    -Fugen sanieren
     -Fehlstellen schließen
     -Zementmörtelanträge entfernen
     -Bewuchs entfernen
-  Fenstereisen/ Turmuhr/ Putzflächen

Variante 2:Variante 2:Variante 2:Variante 2:Variante 2:
Einrüsten der Kirche in mehreren Abschnitten

mehrere Teilmaßnahmen:

-  Steinreinigung
- Dachsanierung
-  Steinsanierung
    -Fugen sanieren
     -Fehlstellen schließen
     -Zementmörtelanträge entfernen
     -Bewuchs entfernen
-  Fenstereisen/ Turmuhr/ Putzflächen

Grundriss - Variante 1

MaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmenMaßnahmen

Minimalmaßnahme (1-2 Abschnitte):

- Dachsanierung
-  Steinsanierung
    -Fugen sanieren
     -Fehlstellen schließen
     -Bewuchs entfernen

Grundriss - Variante 2

A

B

C

D
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nördliches Seitenschiff

Schadensbilder:Schadensbilder:Schadensbilder:Schadensbilder:Schadensbilder:
- vertikale Rissbildung in Querwänden des Seitenschiffes
- klaffende Fugen im Ortgangbereich
- Auswölbung der Längswand des Seitenschiffes, verstärkt im mittleren Bereich

vermutliche Ursache:
- Einbringen einer Hilfskonstruktion im Dach zur Vermeidung der Durchbiegung der
Sparren, dadurch Umwandlung des Kraftflusses in seitlichen Schub über Gewölbe-
konstruktion

Bauanalyse 

Beratung/Vorplanung  

Sanierungskonzepte

Bauaufnahme/CAD
Über die Erstellung verformungsgetreuer Aufmaße in den 
Genauigkeitsstufen I-IV, fotogrammetrischer Aufnahmen 
oder Digitalisierung von Bestandsplänen inkl. deren 
Aufarbeitung, liefern wir Ihnen einen zuverlässigen 
Kenntnissstand über die räumlichen und konstruktiven 
Zusammenhänge. Daraus ergibt sich eine detailierte 
Grundlage für weitere Bearbeitungsschritte.

Die aus der Bauanalyse gewonnenen Erkenntnisse 
fließen in die Entwicklung von Denkmalpflege- und 
Sanierungskonzepten ein. 
Maßnahmenplanung und Massenermittlung anhand 
der erstellten Kartierungspläne ermöglichen uns im 
engen Kontakt mit den eingebundenen Fachkräften und 
beteiligten Behörden wertvolle historische Substanz zu 
erhalten, sowie die Maßnahmen kostenoptimiert und 
nachhaltig zu planen.

Am Objekt gesammelte Informationen zu 
Zustand, Schadensbild und Materialität sowie die 
Archivrecherche zur Baugeschichte bilden eine 
ebenfalls unverzichtbare Planungsgrundlage. Die 
Informationen werden von uns aufbereitet und in 
die erarbeiteten Plangrundlage eingetragen, bzw. in 
schriftlichen und fotografischen Dokumentationen 
festgehalten und digitalisiert. 

Historische Bauwerke und das Bauen im Bestand bilden die Schwerpunkte unserer Planungsleistung. Hierbei schauen wir auf eine 
langjährige Bürotradition in diesem Bereich zurück. Fallbezogen binden wir externe Restauratoren und Fachleute in unsere Planung 
mit ein. Im Rahmen der denkmalpflegerischen Fachplanung bieten wir zum Beispiel die Erstellung von Bauaufnahmen innerhalb der 
Sanierungsvorplanung, Bestandsdokumentation oder Schadens- und Sanierungsgutachten an.

Ausschnitt Schadenskartierung Stadtkirche Schorndorf

Ausschnitt Sanierungskonzept Stadtkirche Geislingen Steige

Schadensbild Tragwerk SeitenschiffSchadensbild Tuffsteinfassade Chor 

Rissbildung

z.T. Putzflächen / Salzausblühungen

Mörtelbatzen

Fehlstellen

Bewuchs

Lose Mörtelplatten

Schadensbild Tragwerk 

- Vertikale Rissbildung in Querwänden des Seitenschiffs
- Klaffende Fugen im Ortgangsbereich
- Auswölbung der Längswand des Seitenschiffs, verstärkt im
  mittleren Bereich

- Vermutliche Ursache durch das nicht fachgerechte Einbringen
  einer Hilfskonstruktion im Dach zur Vermeidung von Sparren
  Durchbiegungen. Dadurch ergab sich ein veränderter Kraftfluss in
  die seitliche Gewölbekonstruktion.


